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Quantus® Underwear

Das Gewebe Underwear Standard ist ein atmungsaktives, hochwertiges Mikrofaser Polyestermaterial mit Karbonanteil. Das Gewebe 

wurde speziell für den Einsatz als Zwischenbekleidung in Kombination mit einem Reinraumoverall entwickelt und überzeugt durch  

seinen sehr weichen Griff und einen sehr hohen Tragekomfort. Eine der besonderen Eigenschaften ist darüber hinaus das dauerhafte 

antimikrobielle Finish. Diese Zwischenbekleidung empfehlen wir des weiteren unter der gängigen Einwegbekleidung (z.B Tyvek®,  

Polypropylen) zu tragen. Sie dient als Vorfilter um offenporigeres Gewebe in höheren Reinraumklassen zu verwenden.

Erhältliche Farben:  dunkelblau             auch in grau und weiß erhältlich

Die Bekleidung entspricht den Anforderungen der Norm IEST-RP-CC003.3 (dies bezieht sich auf das Gewebe/die Materialeigenschaften, 

Testmethoden als auch die Verarbeitungsqualität).

 Eigenschaften Werte Testmethoden

 Gewebe 100% Polyestergewebe aus Mikrofaser 
   mit leitfähigem Garn in Kettrichtung

 Bindungsart Leinwand 

 Gewicht 97,5 g/ m2

 Luftdurchlässigkeit (@ 200 Pa) 129 l/dm2/min ASTM-D-737

 Partikelrückhaltevermögen ca. 5,0 µm = 84% IEST-RP-CC003.3 B1.1

 Porengröße Ø 10 µ Porometer-Methode

 Elektrostatisches Verhalten 106 - 108 Ohm AATCC-76
 (Negastat Karbon Faden / 3 Kontaktpunkte)

 Antimikrobielle Ausrüstung Aegis Microbe Shield
 

UNDERWEAR STANDARD
(SWEATSHIRT / HOSE)

Pflegeanleitung

 60°C Wäsche

 Nicht bleichen

 Nicht heiß bügeln,
 Vorsicht beim Bügeln mit Dampf

 Einsatz von gängigen Reinigungsmitteln 

 Trocknen mit reduzierter thermischer 
 Beanspruchung

– nicht autoklavierbar –
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